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zawór bezpieczeństwa

zawór odpowietrzający

zawór odcinający

regulator przepływu setter bypass

filtr osadów

naczynie wzbiorcze

zawór zwrotny

manometr

termometr

zawór spustowy

pompa wody

zawór trójdrogowy z siłownikiem zasilanym napięciem 230 V,
sterowany sygnałem 3 punktowym
złącze antywibracyjne

pompa ręczna skrzydełkowa

zbiornik na glikol

zawór antyskażeniowy

reduktor ciśnienia wody

zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego

separator powietrza

TM termomanometr

czujnik temperatury zanurzeniowy

pompa wody modulowana z modułem 0-10 V

czujnik temperatury zewnętrznej

Automatyka
(dedykowana)

Zakres dostawy prod. PC
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Należy doprowadzić zasilanie.
Moc elektryczna: 1,07 kW

Zakres dostawy prod. PC
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A - Przewód CAN-BUS.
B - Przyłącza standardowo znajdują się po prawej stronie linku.
C - Neutralizator
D - Odprowadzenie kondensatu. W zależności od warunków należy wykonać:

-  izolację cieplną rur odprowadzających,
- przewód grzejny w rurach,
- spadek grawitacyjny lub zainstalować pompę.

E - Wymiennik dobrać na maksymalną moc: 76 kW - dobór
          wymiennika należy bezwzględnie skonsultować z producentem zestawu.
F - Minimalna pojemność zbiornika buforowego: 1000 dm³.
G - Minimalna powierzchnia wężownicy w zasobniku c.w.u. 5 m².
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