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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzn.
zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

e MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BESKIDZKIEGO ZESPOLU LECZNI-
CZO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ W
JAWORZU

o PRZEBUDOWA KOTLOWNI OPALANEJ PALIWEM STALYM NA
KOTLOWNIE GAZOWA KONDENSACYJNA

sporzadzony w: maj, 2024 r.

dla: BESKIDZKI ZESPOL LECZNICZO-REHABILITACYINY
SZPITAL OPIEKI DEUGOTERMINOWEJ W JAWORZU
UL. SLONECZNA 83
43-384 JAWORZE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski
izhy

Projektowal (cz. sanitarna):

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka |5/93/Op, 161/93/Op OPL/IS/1773/02




INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
OPL-YHY-CIS-4NR *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWEA o numerze ewidencyinym OPLAS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest czionkiem Opolskiej] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Dariusz Bajno , Preewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7TE' K.c.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadozeniz woli w postaci elektronicznej | opatrzenie zo
loaslFfikowamym podpisemn elektroniczrmym.

& 2. Dswizdczenie woli shoione w formie eleltroniczne] jest rsnowaine z oswiadczeniemn woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawmasci danych w niniejszym zaswiadceniu mozna sprawdsic = pomog numeny wengfikacoyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujzc sig z bivrem wiasciwej Okregowsj Izby Indynienow
Budorwnictea.
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Waiewsdzki w Opely

. Wbt © ) Proosterenned Opole, 21.01.93
#5082 C, ,ul. Plastoweka 14
skrytka peoEiowo 3

Nr ewid. S5/93/0FP

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197S8r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, Ze:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielned
funkcji projektanta

w specjalnodci instalacyino-in2ynieryined

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

r

ograniczeniem do sieci cieplnych:; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacii wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii q&iaga ch, kanalizacyinych i ciepl-

nych.- [0 e N ¥ o)




pad Wolewédzki w Ogelu Opole, 04.10.93

Wyitiat Sospederl Proecirrennel
5883 Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. ~ 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, % 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkciji projektanta oraz kierownika budowy i robdt 5
w specjalnobci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzaadi ukcyinych elementbw
instalacji oraz kontrolowania
gazowych.~
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem,

b) Mapa zasadnicza w skali 1:500,

¢) Uzgodnienia z Inwestorem,

d) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna dla potrzeb projektowych,
e) Warunki przylaczenia do sieci gazowej,

f) Obowigzujace przepisy i normy.

I1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy istniejacej kottowni weglo-
wej zlokalizowanej w budynku gléwnym Oddziatu Dzieci przy Beskidzkim Zespole Leczni-
czo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Diugoterminowej w Jaworzu na kotlowni¢ gazows.
Szczegotowy zakres dokumentacji:

e roboty demontazowe w zakresie istn. Zrodlta ciepta,

e dobor kottow gazowych,

e dobor pomp obiegowych,

e obliczenia wentylacji i dobor przewodow spalinowych,

e dobor zabezpieczen instalacji kottowej wraz z instalacjami zasilanymi ze zrodia ciepta,

e wewng¢trzna instalacja gazowa,

e roboty adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu zrodta ciepta,

e wytyczne dla robot elektrycznych,

e cze$¢ rysunkowa.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

Kottownia weglowa pracujaca na potrzeby grzewcze i przygotowania c.w.u. przedmiotowego
budynku gtéwnego Oddzialu Dzieci zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu zloka-

lizowanym w podpiwniczeniu budynku, z dostepem z zewnatrz budynku. Dzialka, a takze bu-

dynek, w ktérym zlokalizowana jest obecnie kottownia, nie sa wpisane do rejestru zabytkoéw.




W kottowni zainstalowano 3 kotly wodne typu Eca-IV, opalane paliwem statym. Kotlownia
eksploatowana jest catoroczniei produkuje ciepto dla  potrzeb centralnego ogrzewania,
przygotowania c.w.u. i ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnicy wodnej zabudowane;j
w centrali wentylacyjnej. Uktad instalacji w zrodle ciepta wodny, niskotemperaturowy, zabez-
pieczony naczyniem wzbiorczym systemu otwartego. Stan techniczny kottow jest niezadowa-

lajacy. Kotly wyeksploatowane, bardzo czgsto ulegajace awariom.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontazowi podlega kompletne wyposazenie obecnie eksploatowanej kottowni, w tym kotly
opalane paliwem stalym, ruraz i armatura. Zdemontowana izolacja podlega utylizacji. Ztom po

zdemontowaniu urzadzen, podlega przekazaniu Inwestorowi.

3.2.1. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Projektuje si¢ zrodlo ciepta, ktore opalane bedzie gazem ziemnym i wyposazone w kaskade
dwoch niskotemperaturowych kottow gazowych kondensacyjnych, z modulowanymi palni-
kami, ktore zostang zamontowane w pomieszczeniu technicznym przylegajacym do budynku
oddzialu szpitalnego, zlokalizowanego na poziomie terenu, z przykryciem dachem lekkim. Po-
mieszczenie zostanie zaadaptowane pod wzgledem technicznym dla potrzeb projektowanego
gazowego zrodla ciepta. Projektowane kotty zostang podtaczone dwusciennymi czopuchami do
projektowanego przewodu spalinowego ze stali nierdzewne dla kottow kondensacyjnych, wy-
prowadzonego po elewacji budynku ponad dach budynku szpitalnego. Uktad odprowadzenia
spalin z kottow wspdlnym przewodem spalinowym wymaga zastosowania przerywaczy ciggu
spalin dla kazdego z kotléw. Kotlownia zasilana bedzie w gaz ziemny z projektowanej we-
wnetrznej instalacji gazu poprowadzonej poprzez pomieszczenia niemieszkalne w kierunku
palnikow projektowanych kotlow. Instalacja zabezpieczona zostanie systemem aktywnego bez-
pieczenstwa instalacji gazowej, wyposazonego w automatyczny zawor odcinajacy doptyw gazu
do kotlow, detektory gazu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny.

Praca kottowni realizowana bedzie w oparciu o zadane parametry pracy, z uwzglednieniem
odczytéw czujnika temperatury zewnetrznej. Projektowany system zrodta ciepta wyposazony
bedzie w dwa niskotemperaturowe kotly wodne kondensacyjne o mocy modulowanej w zakre-
sie 39-200 kW kazdy, wyposazonych w modulowane palniki gazowe. Zabezpieczenie kottéw

oraz instalacji c.0., c.w.u. 1 c.t. w systemie zamknigtym, zgodnie z PN-91/B-02414.
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Odwodnienie kottow do projektowanej kanalizacji podposadzkowej, studzienki schtadzajacej i

docelowo na zewnatrz budynku do istn. studni kanalizacyjne;j.

IV. CZESC OBLICZENIOWA
4.1. DOBOR KOTLA

Moc projektowanej kotlowni gazowej zostata okreslona na podstawie audytu energetycznego i
obliczen wtasnych. Zapotrzebowanie budynku na c.o. okre§lono na poziomie ok. 187,0 kW, na
c.w.u. na poziomie ok. 108 kW, c.t. na poziomie 45,0 kW. Istniejaca instalacja grzewcza c.o.,
c.w.u. (solarna) i c.t. nie podlegaja przebudowie, przy czym ze wzglgdu na zmian¢ lokalizacji
zrodia ciepta projektuje si¢ zasilenie ww. instalacji z projektowanego zrodta ciepta gazowego i

projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych. Parametry pracy zrédta ciepta i projektowanej

sieci 1 przylaczy cieplnych c.o.:

e dla zimy [-20°C]:

e zasilanie: 80°C

®  powrot: 60°C
max ci$nienie wody sieciowe;j: 0,6 [MPa]
max temp. wody sieciowej: 90°C

Uwzgledniajac powyzsze dobrano kaskad¢ dwoch niskotemperaturowych kottéw gazowych
kondensacyjnych z palnikiem cylindrycznym, z regulacja procesu spalania.

Podstawowe dane techniczne dobranego kotla gazowego:

Wymagania dotyczace produktu

Typ kotta Kociot stojacy kondensacyjny z powierzchniami grzew-
czymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej

Znamionowa moc cieplna przy para- Nie mniej 180 kW

metrach 80 / 60°C

Znamionowa moc cieplna przy para- Nie mniej 200 kW

metrach 50 / 30°C

Sprawno$¢ kotta przy parametrach Nie mniej niz: 98% (Hs) / 109% (Hi)
40/ 30°C

Dopuszczalne nadci§nienie robocze Min 6 bar

Dopuszczalna temperatura progowa za- | 110 °C

silania

Dopuszczalna temperatura robocza za- | Nie mniej niz 95 °C

silania

Pojemno$¢ wodna Min 140 1

Korpus kotla i palnik Kociot i palnik jednego producenta gwarantujgcy najlep-

sze dopasowanie

Masa catkowita kotta (Kociot grzew- Max 350 kg
czy z izolacjg cieplna, palnikiem i re-
gulatorem obiegu kotla)
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Przeplyw objetosciowy wody grzew- Wymog: brak

czej
Min. temp. na powrocie kotla Wymog: brak
Dolna temp. wody w kotle Wymog: brak

Dolna temp. wody w kotle przy zabez- | 10 °C — zapewniona przez regulator kotta

pieczeniu przed zamarzaniem

Min. temp. przy pracy zredukowanej Wymog: brak

Min. temp. przy pracy na weekend Wymog: brak
Mozliwos¢ do pracy z zasysaniem po- tak

wietrza z zewnatrz

Przylacze spalin @ mm 200

Palnik modulowany

Zakres modulacji palnika od min. 25% do 100%
Dodatkowe wymagania Znak CE

Mozliwos¢ sterowania przez Internet, smartfon,
Komunikacja KNX , BN/MB,

automatyczny system kontroli jakosci spalania
24 godzinna linia serwisowa

Serwis fabryczny

4.2. DOBOR I OBLICZENIA POMP
4.2.1. POMPY OBIEGOWE C.O.

Dobrano elektronicznie regulowane pompy dla montazu na rurociagu, ze zintegrowanym, elek-

tronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy ci$nien o nast¢gpujacych

podstawowych parametrach technicznych i uzytkowych:

o

o

o

Funkcja autoadaptacji.

Zintegrowany uktad sterowania r6znicg ci$nienia pozwalajacy na regulacje pa-
rametrow pracy pompy w zaleznosci od zapotrzebowania.

Automatyczna redukcja nocna, z mozliwoscig wyboru.

Reczny tryb letni.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Uruchamianie przy wysokim momencie obrotowym.

Wyswietlacz pokazujacy rzeczywisty pobor mocy wyrazony w watach lub rze-
czywistag wydajnos¢ pompy w m3/godz.

Silnik z wirnikiem z magnesami trwatymi/kompaktowym stojanem

Specyfikacja pomp obiegowych dla poszczegolnych obiegow grzewczych:

e obieg osrzewczy nr 1 (c.o0., PO4):

©)

o

©)

przetlaczane medium: woda 100 %
Tlos¢ 1
Wydajnos¢ 5.3 m’h
Wysoko$¢ 4.0 m
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Min. cisnienie wlotowe:

Moc P1
Maksymalny pobor pradu
Materiat korpusu

e obieg grzewczy nr 2 (c.o0., POS):

o

©)

(@]

przettaczane medium:
Ilos¢

Wydajnosé
Wysokos¢

Min. ci$nienie wlotowe:

Moc P1
Maksymalny pobér pradu
Materiat korpusu

e obieg ogrzewczy nr 3 (c.t., PO6):

o

o

o

przettaczane medium:
Ilos¢

Wydajnos¢
Wysokos¢

Min. ci$nienie wlotowe:

Moc P1
Maksymalny pobor pradu
Materiat korpusu

0.2 bar

(60 °C, w stosunku do cis$nienia atmosfe-
rycznego)

116 W

1.02 A

zeliwo

woda 100 %

1

5.3 m?h

4.0m

0.2 bar

(60 °C, w stosunku do ci$nienia atmosfe-
rycznego)

84 W

0.75 A

zeliwo

woda 100 %

1

2.0 m*h

35m

0.2 bar

(60 °C, w stosunku do cis$nienia atmosfe-
rycznego)

50 W

0.04...0.44 A

zeliwo

e obieg osrzewczy nr 4 (zasilanie podgrzewaczy c.w.u., PO2):

o

o

©)

przettaczane medium:
Ilos¢

Wydajnos¢
Wysoko$¢

woda 100 %
1

2.0 m*/h
35m



Min. cisnienie wlotowe:

Moc P1
Maksymalny pobor pradu
Materiat korpusu

4.2.2. POMPY KOTLOWE

0.2 bar

(60 °C, w stosunku do cis$nienia atmosfe-
rycznego)

50 W

0.04...0.44 A

zeliwo

Dobrano elektronicznie regulowane pompy dla montazu na rurociagu, ze zintegrowanym, elek-

tronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy ci$nien o nastgpujacych

podstawowych parametrach technicznych i uzytkowych:

o

o

Funkcja autoadaptacji.

Zintegrowany uklad sterowania r6znicg ci$nienia pozwalajacy na regulacje pa-

rametrow pracy pompy w zaleznosci od zapotrzebowania.

Automatyczna redukcja nocna, z mozliwo$cig wyboru.

Reczny tryb letni.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Uruchamianie przy wysokim momencie obrotowym.

Wyswietlacz pokazujacy rzeczywisty pobdr mocy wyrazony w watach lub rze-

czywistg wydajnos¢ pompy w m3/godz.

Silnik z wirnikiem z magnesami trwatymi/kompaktowym stojanem

Specyfikacja pomp kotlowych:

e obieg kotlowy nr 1 (kociol K1, O=200 kW, pompa PO1):

o

o

o

o

©)

o

przetlaczane medium:
Ilos¢

Wydajnos¢
Wysokos¢

Min. ci$nienie wlotowe:

Moc P1
Maksymalny pobor pradu
Materiat korpusu

woda 100 %

1

8.89 m*/h

3.0m

0.2 bar

(60 °C, w stosunku do ci$nienia atmosfe-
rycznego)

171 W

0.09...1.47 A

zeliwo

e obieg kotlowy nr 2 (kociol K2, O=200 kW, pompa PO1):




o przettaczane medium: woda 100 %

o llos¢ 1

o Wydajnos¢ 8.89 m*h
o Wysokos¢ 3.0m

o Min. ci$nienie wlotowe: 0.2 bar

(60 °C, w stosunku do cis$nienia atmosfe-

rycznego)
o Moc P1 171 W
o Maksymalny pobor pradu 0.09...1.47 A
o Materiat korpusu zeliwo

4.3. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Dane wyjsciowe:

e Pojemnos¢ instalacji V=5,0m’

e Zakladany czas napetniania instalacji t=8h
_V_30M G 62m3sm
~t 8h m3/

Dobrano stacj¢ uzdatniania wody o nastepujacych parametrach:
e Maksymalne nateZenie przeptywu: 1,0 m*/h
e Pojemno$¢ jonowymienna: 100 m>x°f
e Srednica przytacza: 1°°
e Zasilanie: 230V/50Hz

Podtaczenia hydrauliczne stacji uzdatniania wody wg DTR urzadzenia oraz schematu techno-

logicznego kottowni.

5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI KOTLOWEJ I C.O.
5.1. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIETEGO

Dane wyjsciowe:

e cisnienie statyczne Pst=0,2 bar
e przyrost objetosci wody AV =0,0356 dm3/kg
e gestos¢ wody (t1=10°C) p =999,7 kg/m3

Doboru naczynia wzbiorczego dokonano z zastosowaniem oprogramowania producenta naczyn

przeponowych.
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2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje
ogolne

Kryterium projektowe

2.2 Wymagania / Funkcje
dodatkowe

Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupel-
nianie wody

Ochrona instalacji przez odpowietrzanie | odga-
zowanie

Ochrona instalacji przez usuwanie osadow i
zanieczyszczen

Uzdatnianie wody do napelniania i uzupelniania
wody w instalacji

2.3 Temperatury

Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato-
rze temperatury (tmaks)

Wspélczynnik rozszerzalnosci

Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,)
Temperatura na powrocie (i)

Ogranicznik temperatury STB (ts,)

Zawartosc srodka zabezpieczajacego przed
zamarzaniem

Minimalna temperatura w systemie (tmn)

2.4 Cisnienia

Cisnienie statyczne (pg)

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (ps,)
Cisnienie poczatkowe (p3)

Cisnienie koncowe (pg)

Minimalne cisnienie robocze (pp)

Minimalne cisnienie na doplywie do pomp obie-
gowych (pz)

Cisnienie parowania (pg)

Uzupelnianie wody z sieci wody pitnej

Cisnienie zasilania woda pitng (pz)

DIN EN 12828, VDI 4708

tak

tak

tak

tak

90 °C

3,6 %
90 °C
70 °C
95°C
0,0 %

10 °C

0,2 bar
2,5 bar
1,3 bar
2,0 bar
1,0 bar
1,0 bar

0,0 bar
tak
3,5 bar

25 Moc grzewcza i pojemnosc
instalacji

Zrodta ciepla

1. Kociot
Typ Zrodia ciepla
Moc
Pojemnosé
Linia przediuzajaca <10m//10m <L<30m

2. Kociot
Typ zrodia ciepta
Moc
Pojemnosc
Linia przediuzajgca <10m//10m <L<30m

Zabezpieczenie indywidualne
Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika

Kociol kondensacyjny / nascienny
200 kW

30L

DN20//DN20

Kociot kondensacyjny / nascienny
200 kW

30L

DN20//DN20

tak

Grzejnik plytowy

Moc 187 kW
Udziat 46,8 %
Pojemnosé 1216 L
Zasilanie 90 °C
Powrot 70 °C
2. Obwody grzewcze
Typ odbiornika Inne
Moc 145 kW
Udziat 36,3 %
Pojemnoscé 943 L
Zasilanie 90 °C
Powrat 70 °C
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Objetosé zbiornika buforowego oL

Objetose (inna zawartose wody) oL
Komentarz

Laczna moc zrodet ciepla 400 kW
Obliczona pojemnosé instalacji 2219 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m DN25//DN25
Objetosé rozszerzenia 78 L
Rezerwa wody 0,5 %
Rezerwa wody 1ML
efektywne zaopatrzenie w wode 1,5 %
efektywne zaopatrzenie w wode 32L
Przeplyw objetosciowy 17,10 m3/h

26 Przyblizone wartosci cisnienia
roboczego instalacji

90 °C 2,0 bar
80 °C 1,9 bar
70 °C 1,7 bar
60 °C 1,6 bar
50 °C 1,5 bar
40 °C 1,4 bar
30°C 1,3 bar
20 °C 1,3 bar
10°C 1,3 bar
27 Dane instalacji Separacja Separacja osaddw i zanieczyszczen oraz dodat- tak
kowo czastek ferromagnetycznych (magnetytu)
Przeplyw objetosciowy 17,10 m%h
Srednica nominalna rury DN 65
2 8 Dane instalacji Uzupetnianie i Zmigkczanie wg VDI 2035 tak
uzdatnianie wody Aktualna twardosc wody uzupelniajace) 12,0 °dH
Zadana twardosé wody uzupelniajgcej 8,4 °dH
llos¢ uzupelnianej wody na 1 wklad 1667 L
311 1 N 300

N

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji wody grzewczej | chtod-
niczej. Naczynia wzbiorcze sg skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— Trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— Membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

— Zbiorniki 0 pojemnosci od 35 litrow - wykonanie stojace na przyspawanych nogach
— Dodatek srodka przeciwdziatajacego zamarzaniu: od 25% do 50%

— Przylacza gwintowane

— Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

— maks. dopuszczalna temperatura robocza 70 °C
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Typ N 300

Kolor kolor szary
Pojemnos¢ nominalna 3001
Maks. pojemnosé uzytkowa 2701
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70°C
Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar
Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar
fabryczne

Przylacze R1"
Srednica 634 mm
Maks. wysokosc 1101 mm
Wysokosé przylacza wody 238 mm
Przekatna przechyiu ok. 1156 mm
Waga 30,00 kg
Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar

312

Ztacze odcinajace G 1" x 1"

Zawor Kolpakowy

Do przeponowe naczynie wzbiorcze w zamknietych instalacjach grzewczych i
wody chiodnicze].Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed niezamierzonym
zamknieciem oraz zaworem spustowym zgodnie z DIN EN 12828.

Typ SUG1" x1"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przylacze R1"

Waga 0,57 kg

4. Zabezpieczenie zrodia cieptia 1

[4.1 Indywidualne zabezpieczenie kotla

)

Pozycja

Indeks

llosc

Opis artykulu

411

Pozycja

Indeks

llose

N8

N

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji wody grzewczej i chlod-
niczej. Naczynia wzbiorcze sa skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

Opis artykufu

N8

— Trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— Membrana niewymienna, zgodna z narma PN-EN 13831

— Zbiorniki 0 pojemnosci od 35 litrow - wykonanie stojgace na przyspawanych nogach
— Dodatek srodka przeciwdziatajacego zamarzaniu: od 25% do 50%

— Przylacza gwintowane

— Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

maks. dopuszczalna temperatura robocza 70 °C

Typ N8

Kolor kolor szary
Pojemnosé nominalna 8l

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 7,21

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70°C
Maks. dop. cisnienie pracy 4 bar
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Cisnienie wslgpne ustawione 1,5 bar

fabryczne
Przylacze R 3/4"
Srednica 272 mm
Maks. wysokasé 236 mm
Przekatna przechylu ok. 379 mm
Waga 2,35 kg
Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar
412 1 Zlacze odcinajace G 3/4" x 3/4"
Zawor kolpakowy

Do przeponowe naczynie wzbiorcze w zamknigtych instalacjach grzewczych i
wody chtodniczej Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed niezamierzonym
zamknieciem oraz zaworem spustowym zgodnie z DIN EN 12828

Typ SU G 3/4" x 3/4"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przylacze G 3/4"
Waga 0,26 kg
413 7611000 1 Tasma mocujgca z uchwytem montazowym

Uchwyt Scienny z taSma mocujaca i konsola do przeponowych naczyn wzbiorczych
wraz z katownikiem mocujacym i tasma mocujaca. Uchwyt do Reflex N, S, oraz Refix
DT, DD, DE,DC 8-25L

Waga 0,22 kg

Dobrano dwa przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci V = 8 litrow kazde, indywidualne
dla kazdego z kottoéw oraz naczynie o pojemnosci V = 300 litréw, jako zabezpieczenie pozo-

statych instalacji.

5.2. ZAWOR BEZPIECZENSTWA DLA KOTELOW I INSTALACJI C.O.

Dokonano doboru zaworu bezpieczenstwa dla kotla K1 1 K2 (Q=200 kW kazdy) zgodnie z
normami:

e PN-91/B-02214

e PN-82/M-74101

e DT-UC-90 KW/04

Dane wyjsciowe:

e najwigksza trwala moc cieplna kotta K1 - N=200,0 kW
e ci$nienie poczatku otwarcia ppo= 3,0 bar, czyli ci$nienie zrzutowe:

p1=1,1*ppo=1,1*%0,30 MPa = 0,33 MPa

e ciepto parowania wody przy ci$nieniu p = 0,33MPa, r = 2140 kJ/kg
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Laczna przepustowo$¢ urzadzen zabezpieczajacych na kotle:

m=m, +m, +...+m, 23600 -N/r

Wymagana przepustowos¢ zaworu:

m=3600-[kg/n]
r

m = 3600 x (200/2140) = 336,44 [kg/h]

Sprawdzenie przepustowos$ci zaworu:

m=10-K,-K, -a-A-(p, +0.,1), [kg/ K]
A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow doptywowych
zaworow bezpieczenstwa, [mm?]
K — wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnik roboczego i jego
parametry przed zaworem, [-]
K> — wspolczynnik poprawkowy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem, [-]
p1 — cis$nienie zrzutowe, [MPa] — najwyzsze nadci$nienie w kréécu doptywowym
urzadzenia zabezpieczajacego w czasie jego dziatania, rowne ci$nieniu poczatku otwar-
cia powigkszonemu o przyrost ci$nienia , ktory dla zawordéw petlno skokowych mozna
przyjmowac réwny 10% ci$nienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa

a — wspdlczynnik wyplywu dla par i gazow

Wstepny dobor zaworu bezpieczenstwa np. typu 1915:

e drednica kanalu dolotowego d=35 mm,
e krociec wlotowy 17

e krociec wylotowy 1 1/4”

e wspotczynnik 0=0,67

e cis$nienie otwarcia p = 0,30 MPa

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A_Tl.'dZ_TL'ZOZ
4 4

m=10x 0,53 x 1 x 0,67 x 314 x (0,33+0,1) = 479,45 >336,44 [kg/h]

= 314,0 mm?

Gdzie:
K1 =0,53
K> =1,0
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Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414. Przyjeto zawor bez-
pieczenstwa o $rednicy kro¢ca wlotowego 17 (dla kazdego z kotlow), o $rednicy kanatu dolo-

towego d=20 mm i ci$nieniu otwarcia potw = 0,30 MPa.

6. OKRESLENIE MINIMALNEJ KUBATURY I WENTYLACJA KOTLOWNI
6.1. OKRESLENIE MINIMALNEJ KUBATURY KOTLOWNI

Ze wzoru:
_ 9% 3
V= 4650 [m”]
Gdzie:
Qx =400,0 kW
Stad:

Vmin = (400/4,65) = 86,02 m’

Rzeczywista uzytkowa kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 117,96 m>.

Whiosek:
Vk > Vmin
117,96 m*>86,02 m?

Kubatura pomieszczenia kotlowni jest wystarczajgca z punktu widzenia wymagan.

6.2. WENTYLACJA NAWIEWNA

Powierzchnia przewodu nawiewnego:
Fn = 5,0 X Qk
Fn = 5,0 x 400,0 = 2000,0 cm?

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ przewod
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 50x100 cm i wyprowadzi¢ go 2,0

m powyzej terenu. Przewod nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzke kottowni.

UWAGA:
Kanal nawiewny zakonczy¢ kratka regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkni¢cia max. do

50% przekroju.
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6.3. WENTYLACJA WYWIEWNA

Wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego:
Fw=0,5xF,
Fw = 0,5 x 2000 = 1000,0 cm?

Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni nalezy
zabudowa¢ dwa kominki wentylacyjne dachowe o §r. 250 mm kazdy. W pomieszczeniu

kottowni pod stropem pomieszczenia zabudowac kratki wentylacyjne okragte, nierdzewne.

7. PRZEKROJ KOMINA I SPRAWDZENIE CIAGU KOMINOWEGO
7.1. PRZEKROJ KOMINA

Projektowane kotty gazowe nalezy przytaczy¢ do projektowanego zbiorczego przewodu spali-
nowego, nierdzewnego, przeznaczonego dla kottow kondensacyjnych, wyprowadzonego po
elewacji budynku oddziatu szpitalnego ponad dach i zakonczonego systemowy terminalem wy-
rzutowy. Przewdd spalinowy dla kazdego z kottéw musi by¢ wyposazony w przerywacz ciagu.
Projektuje si¢ zabudowe przewodu spalinowego dla kottéow kondensacyjnych ze stali nierdzew-
nej o srednicy DN250, o dt. L=20,0 m. Czopuchy do kotlow nalezy wykonac¢ ze stali nierdzew-

nej, jako dwuscienne, izolowane termicznie.
7.2. SPRAWDZENIE CIAGU KOMINOWEGO

Ze wzgledu na zastosowanie palnikow wentylatorowych, sprawdzenia ciggu kominowego nie

dokonuje si¢ (wymagany ciagg kominowy 0,0 Pa).

VIII. ROBOTY INSTALACYJNE
8.1. RURAZ

Przewody w kottowni zaprojektowano:

- dla instalacji c.0. — rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-74209,

- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg PN-74/H-
74200,

Zaprawa ogniochronng nalezy uszczelni¢ wszelkie przejscia przewodow przez Sciany kottowni

o $rednicy mniejszej niz 40 mm. Przejécia rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej wigkszej niz 40
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mm wykona¢ w przepustach instalacyjnych (mechanicznych) o klasie odpornosci ogniowej wy-
maganej dla przegrody (§ciany wewnetrzne i zewnetrzne EI160, strop REI60).

Przewody technologicznej, instalacji c.o. i zimnej wody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kom-
pensacji naturalnej podstropowo, po powierzchni §cian bocznych z zastosowaniem zawiesi oraz

konsoli systemowych.

8.2. ARMATURA

Warunki techniczne dla armatury 1 urzadzen kottowni:
a) zawory kulowe gwintowane lub kolnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i
ci$nieniu 6 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:

e zespol zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym 1 bocznym,

e sprgzyna powrotna,
¢) rozdzielacze instalacyjne z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny by¢ wykonane z
rury o Srednicy wigkszej o co najmniej 1 $rednice¢ od najwigkszej Srednicy rurociggu wiaczo-
nego do rozdzielacza, ktorej przekroj poprzeczny jest wickszy lub co najmniej rowny sumie
przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,
d) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bar,
e) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,
f) naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego z kompletem orurowania zgodnie z PW,

g) zawory mieszajace z sitownikami — wg PW.

8.3. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy je doktadnie oczy$ci¢ wewnatrz 1 z zewnatrz, a po
wbudowaniu powierzchnie zewngtrzne oczy$ci¢ ponownie zwracajac szczegodlna uwage na
miejsca ztgczy rur oraz polaczen z armaturg. Oczyszczone powierzchnie musza odpowiadac
min. 3 stopniowi czystosci. Nie p6zniej niz 6 godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie
nalezy zagruntowac farbg ftalowa do gruntowania miniowa 60%, a nast¢pnie dwukrotnie po-
malowac¢ farba ftalowa nawierzchniowa. Stosowane farby musza by¢ odporne na temperature
100°C. Farby musza by¢ odpowiednio przygotowane do malowania (odpowiednia lepkosc¢)
oraz nakladane na powierzchni¢ rury zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsca na powierzch-
niach pomalowanych gdzie wystapity uszkodzenia, odpryski lub zdarcia powtok nalezy ponow-

nie zabezpieczyc.

23



8.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna speinia¢ nastg-

pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw 1 komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna §rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub ¥, wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w kompo- | % wymagan z poz. 1-4
nentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami

r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, na-

lezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

8.5. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu woda biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewngtrznej. Badanie szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Warto$¢ ci$nienia
probnego wynosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Nastepnie
nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na goragco. Wymagania dotyczace wykonania i badan od-
biorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i odbioru in-

stalacji grzewczych" Cobrti Instal.

IX. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
9.1. ZRODLO GAZU DLA OBIEKTU

Zrédtem gazu dla projektowanej kottowni gazowej bedzie przylacze gazowe doprowadzone do
szafki gazowej, zamontowanej na elewacji budynku oddziatu szpitalnego, w lokalizacji wska-

zanej w czesci rysunkowej dokumentacji. W szafce gazowej zabudowany zostanie reduktor
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ci$nienia gazu, kurek gazowy, gazomierz lokalny oraz automatyczny zawor odcinajacy doptyw
gazu DN65, bedacy czescig aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w kotlowni. Zawoér

sterowany bedzie z centrali systemowej, zamontowanej w pomieszczeniu kottowni.

9.2. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ

Wewngtrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z czesécig rysunkowa dokumentacji od
szatki gazowej w kierunku kotlow gazowych nalezy wykonaé zgodnie z zachowaniem wymo-
goéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z p6zn. zmia-
nami). Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Przy przejSciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i1 uszczelnionych masg plastyczng nie powodu-
jaca korozji. Przej$cia instalacji przez przegrody pozarowe w klasie odporno$ci pozarowej prze-
grod. Catla instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farba antykorozyjna a nastepnie na
kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw musza by¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego, odlegtosci migdzy uchwytami w zalezno$ci od sposobu prowadzenia przewo-
dow i ich $rednicy — max 3 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku lokalizowaé w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtos¢ w §wietle
przewodow od prowadzonych rownolegle innych przewodow instalacyjnych (wodnych, cen-
tralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m,
przy czym poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane powyzej innych prze-
wodow instalacyjnych. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowe;j
o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh migdzy rura przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym ko-
rozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie
W niej napre¢zen $cinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ powinna wynosi¢ 20mm. Rury mocuje si¢
do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci

co najmniej 0,6m od pionowych przewoddéw instalacji gazowej. Przewody uzytkowe nalezy
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uktadac¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw. Przed kazdym z kottow nalezy zamontowac
zawOr odcinajacy gazowy oraz filtr siatkowy. Ponadto za wejsciem instalacji gazowej do po-
mieszczenia kotlowni nalezy zamontowa¢ bufor gazowy stalowy DN250, dt. 150 cm.
Instalacja gazowa zabezpieczona bedzie przez system detekcji i monitoringu gazu, w ktorego
sktad wchodza:

» zawOr odcinajacy doptyw gazu, klapowy, z modutem sterujacym,

* detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 2 szt.),

* Ix sygnalizator optyczno — akustyczny (montaz na elewacji budynku w lokalizacji wskaza-

nej w czesci rysunkowej dokumentacji oraz w pomieszczeniu kotlowni).

9.3. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac ja probie szczelnosci zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem 50 kPa - czas
trwania proby 30 minut. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca do uruchomienia,
jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia
pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng podktadowa
1 farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym. Czynnag instalacj¢ gazowa poddawac kontroli co naj-
mniej raz w roku. Osoby dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

X. ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI - WY-
TYCZNE
10.1. ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH

Zakres rob6t obejmuje:

e instalacja elektryczna dla pomieszczenia kotlowni:

o montaz prefabrykowanej rozdzielni 400/230V RK zasilajacej odbiory kottowni,

o montaz obwodow zewnetrznych kaskady kottow,

o okablowanie urzadzen automatyki i sterowania,

o wykonanie instalacji polaczen wyrownawczych, ochrony przeciwporazeniowe;j i
przeciwprzepieciowe;j,

o przylaczenie instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu ko-
tlowni do nowej rozdzielni kottowni RK,

o podiaczenie istniejacego WLZ do projektowanej rozdzielni kottowni RK,
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o montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla kottowni.

Szczegotowe rozwigzania techniczne wg projektu wykonawczego.
10.2. STAN PROJEKTOWANY

Z istniejacej TG budynku nalezy doprowadzi¢ WLZ do projektowanej rozdzielnicy kotlowni

RK, ktéra zamontowana zostanie w lokalizacji wskazanej na rys. nr 3.

10.2.1. ROZDZIELNICA KOTLOWNI ,,RK” I PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU
10.2.1.1. ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK

Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o szafke rozdzielcza nascienng izolacyjng typu XL 400
metalowe, IP55, drzwi metalowe, wyposazone w listwy N, PE. Nalezy ja wyposazy¢ w roz-
tacznik izolacyjny. Wylacznik mocy zostanie wyposazony w cewke wybijakowa spetniajacy
role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zabezpieczenia obwodow wewngtrznych beda zre-
alizowane wylacznikami instalacyjnymi nadpradowymi typu S301 i S303 oraz wytacznikami
réznicowo-nadpradowymi P312, 30mA, w klasie AC zapewniajacymi szybkie samoczynne wy-
faczenie zasilania. Dla obwoddéw z zasilaczem wylacznik réznicowo-nadpragdowymi P312,
30mA, w klasie A. W celu zabezpieczenia pompy obiegowych zastosowac¢ nalezy wylaczniki
silnikowe M250. Jako zasilanie gniazdka serwisowego nalezy zastosowac zasilacz 24V o mocy

minimum 240W.

10.2.1.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu w rozdzielni RK, zlokalizowany na §cianie

przy wejsciu do kottowni. Wylaczenie pradu w kottowni realizowane bedzie przyciskiem p.poz.

10.2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zaprojektowano o$wietlenie ogdlne oprawami LED. Instalacje o$§wietlenia wykona¢ nalezy
przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm2 uloZzonymi p/t. Wiaczniki o$wietlenia podtyn-
kowe nieiskrzace instalowa¢ na wysokosci 1.3 m od posadzki. Natezenie o§wietlenia w po-
mieszczeniach zgodnie z PN 12464-1:

- pomieszczenia techniczne 200 Ix,
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- korytarze 1 ciggi komunikacyjne 100 Ix.
W pomieszczeniu kottowni nalezy ponadto zainstalowa¢ o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Rozmieszczenie opraw o§wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na pla-

nie instalacji elektrycznych projektu wykonawczego.

10.2.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm? utozonymi p/t. Gniazda
instalowa¢ 1.2 m nad podtoga. Montowac¢ gniazda szczelne z bolcem ochronnym PE. Wszystkie
puszki potagczeniowe musza posiadac trwate oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe na-
lezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych. Lokalizacje gniazd pokazano na planie instalacji

elektrycznych projektu wykonawczego.

10.2.4. INSTALACJA ZASILANIA POMP I PRZEWODY AUTOMATYKI

Odbiornikami w kotlowni beda pompy obiegowe c.o, zawory mieszajace, palniki kottlow. In-
stalacje zasilajaca do poszczegdlnych silnikéw nalezy wykonaé kablami YLY 3x1,5mm?,
YKYZ05x2.5mm?2, sterowanie kablami ekranowanymi LiYCY 2x0,75. Odcinki instalacji sito-
wej prowadzone do wysokos$ci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowa RVS. Konce
kabli wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurkg Peschla. Dodatkowo wej-
Scia do urzadzen zabezpieczy¢ dlawikami kablowymi o stopni ochrony IP 65. Kazdy z silnikow
pomp c.o. zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym wylacznika silnikowego. Sil-
niki pomp zabezpieczone beda fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury za-
instalowanymi w uzwojeniach stojanow silnikow pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano
ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnymi cztonami przecigzeniowymi
wylacznikow silnikowych. Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong lampka. Instalacje pota-

czen automatyki wykona¢ z zastosowaniem przewodow YLY2x1 1 YLY5x1.

10.2.5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-4-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

- zastosowanie izolowanych czesci czynnych,
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- zastosowanie obudéw 1 oston o stopniu ochrony IP44 w miejscach nie narazonych na duza
wilgotnos$¢. Natomiast w miejscach w wigkszym wspotczynniku wilgotnosci nalezy zastoso-

wac obudowy w stopniu ochrony IP55.

e Ochrona przed dotykiem posrednim.
- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania,
- zastosowanie urzadzen II klasy ochronny,
- zastosowanie separacji elektrycznej i niskich napieé¢ (bezpiecznych)

- zastosowanie polaczen wyréwnawczych.

10.2.6. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm
kontur szyny wyréwnawczej dla potaczen wyréwnawczych kottowni. Bednarke uktada¢ na wy-
sokosci do 1,0 m od podtogi. Do niej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o.,
z.w., masy metalowe urzadzen technologicznych, koryt kablowych. Polaczenia te nalezy wy-
kona¢ przewodami DY4 p/t (z6tto-zielonymi). Wodomierz zbocznikowaé. Zaciski ochronne
rozdzielnicy RK taczy¢ z zyla PE przewodu zasilajacego i z szyng wyrownawcza. Jako pola-
czenia wyroOwnawcze w budynku nalezy wykorzystac piata zyte PE kabli zasilajacych urzadze-
nia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen. Rolg zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewla-
sciwego dziatania instalacji elektrycznej spetniaja zabezpieczenia:

- nadmiarowo-prgdowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodow

elektrycznych 1 odbiornikow,
- réznicowopradowe 1 roznicowo-nadprgdowe — chronigce przed iskrzeniem lub

paleniem si¢ tuku elektrycznego na skutek uszkodzonej izolacji.

UWAGA: W uktadzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziatu
NIE WOLNO UZIEMIAC .

Przewody ochronne "PE" winny wyrdznia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwg izolacji o kom-

binacji barw z6ttej 1 zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego.
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Po wykonaniu robét elektromontazowych i1 przylaczeniu obiektu do podstawowego zrodta za-
silania nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos¢ dziatania zastosowanej w obiekcie

ochrony przeciwporazeniowej, nalezy sporzadzi¢ protokoty z podaniem wynikéw i ocen.

10.2.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepieciowej PN-93/E-05009/443
wprowadzono ochron¢ przeciwprzepigciowa zrealizowang w rozdzielni TG, natomiast w
rozdzielnicy RK zastosowa¢ ochronnik przepig¢. Szczegotowe wytyczne wykonania wg

projektu wykonawczego.

10.3. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- obj¢te niniejszym

projektem roboty budowlane wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.4. NORMY I PRZEPISY

1. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z p6zn.
zm.),

2. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U. z 2019
r. poz. 1372),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z

pozn. zm.).

Catos¢ prac elektromontazowych wykonaé zgodnie z norma wieloarkuszowa:

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢§¢:1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.).

e PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

e PN-HD 60364-4-42:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 4-42: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-HD 60364-4-43:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢s$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢cio-
wymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne (oryg.)
PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2018 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
polaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor 1 montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dhugotrwale przewodow.
PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.
Budowa sieci rozdzielczych n/n 1 instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi
spetnia¢ miedzy innymi wymogi norm 1 pism:
N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporaze-
niowa”.

N SEP-E-002 ,,Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”

10.5. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i nor-

mami oraz projektem wykonawczym.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego in-

spektora nadzoru branzy elektryczne;.
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XI. ROBOTY ADAPTACYJNE I REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Projektuje sie nastepujace roboty remontowe. adaptacyjne i towarzyszace w pomieszczeniu

zrédta ciepta:

wyroéwnanie i zagruntowanie powierzchni posadzek, $cian i stropow preparatem gleboko
penetrujacym,

wykonanie hydroizolacji posadzek oraz cokotéw do wys. 10 cm powyzej posadzki,
wykonanie w pomieszczeniu kottowni instalacji odwadniajacej podposadzkowej z rur ze-
liwnych do projektowanej studzienki schtadzajacej 1 odptywu z rur zeliwnych do istn. stu-
dzienki kanalizacyjnej zewngtrznej,

wykonanie wylewki samopoziomujacej i posadzki z gresu technicznego, antyposlizgowego
(klasa R-11),

montaz 2x nadproza zelbetowego typu L-19 o di. 1,4 m nad drzwiami zewng¢trznymi do
pomieszczenia kottowni,

montaz 2x nadproza zelbetowego typu L-19 o dt. 1,8 m nad montowanym oknem,

montaz drzwi stalowych zewnetrznych wyposazonych w klamke antypaniczng, o wym.
100/200 cm, klasa EI30,

montaz okna w konstrukcji aluminiowej o wym. 140/140, klasa EI30,

demontaz stolarki drzwiowej do pom. istniejacej kottowni weglowej 1 zamurowanie otworu
drzwiowego,

montaz zlewu stalowego,

montaz opraw oswietleniowych w technologii LED, w tym o$wietlenia podstawowego 1
awaryjnego,

przygotowanie powierzchni $cian i licowanie ptytkami $ciennymi do wys. 2,0 m od po-
ziomu posadzki,

malowanie $cian 1 stropu pomieszczenia kottowni powyzej linii ptytek farbami odpornymi

na wilgo¢.

XII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI I OBSZAR ODDZIA-
LYWANIA
12.1. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Projektowane zrddto ciepta nie bedzie negatywnie wptywac na powietrze atmosferyczne. Sktad

fizykochemiczny gazu oraz nowoczesna konstrukcja palnikow zapewnia¢ beda I klase
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czystosci oddziatywania emitora na $rodowisko. Zamiana paliwa ze statego na gaz ziemny

przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji szkodliwych zwigzkow i substancji do atmosfery.

12.2. ZABEZPIECZENIE SCIEKOW I GRUNTU

Wody spustowe z kotléw przed odprowadzeniem do kanalizacji zostang zneutralizowane w
neutralizatorze skroplin, ktéry nalezy uzupetia¢ granulatem neutralizacyjnym, dostarczanym
przez producenta kotta. W wyniku neutralizacji kondensatu wody spustowe (ok. 6 1/h, pH ok.
4,2) odprowadzane do kanalizacji nie beda posiada¢ szkodliwych zwigzkéw chemicznych.
Czgstotliwo$¢ uzupetiania granulatu — w zalezno$ci od biezacej eksploatacji kotla. Nalezy
okresowo kontrolowa¢ poziom granulatu w urzadzeniu i1 nie dopusci¢ do spadku ponizej
minimalnego, oznaczonego na urzadzeniu poziomu. Uzupehlienia granulatu w urzadzeniu
dokonuje przeszkolona obstuga kotlowni. Zuzyty granulat, jako nieszkodliwy dla srodowiska,
moze by¢ usuwany wraz z odpadami komunalnymi i unieszkodliwiany termicznie. Wraz z
urzadzeniem dostarczane sa worki przeznaczone na gromadzenie zuzytego granulatu. Przy
czyszczeniu urzadzenia moze wystgpi¢ mul wodorotlenkowy. Nalezy go zbiera¢ osobno w

odpowiednim pojemniku i1 przekazaé¢ lokalnemu punktowi utylizacji.

12.3. HALAS

Projektowane urzadzenia emitowac beda hatas ponizej zakresow dopuszczalnych normami.

12.4. ODPADY

Kotlownia opalana gazem ziemnym poza emisja spalin i ewentualnym spustem wody z insta-

lacji nie bedzie wytwarza¢ zadnych odpadow.

12.5. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 23 grudnia
2004 r., projektowana kottownia stanowi instalacj¢ niewymagajaca pozwolenia na wprowadza-
nie gazo6w lub pylow do powietrza, a jej eksploatacja nie wymaga zgloszenia z uwagi na wpro-
wadzanie gazow lub pylow do powietrza. Nie wymagane jest tym samym sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji okreslono w granicach dziatki ewidencyjnej
nr 504/3, OBREB: JAWORZE. W odniesieniu do przepisow odrgbnych, ktore beda
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wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu 1 realizacji inwestycji

odniesiono si¢ do:

przepisow rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddzialywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do ujec
wodnych,

przepiséw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terendw otaczajgcych okreslone obiekty ze wzgledu
na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dzialywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji doty-
czacych zabytkow i ochronie nad zabytkami,

przepisow techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, w
tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnos$ci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkoéw technicz-

nych.

XIIL. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

2

nia .

[3] PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-

[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania

1 badania”.

[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i1 badania”.

[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

1 urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze”.
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[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i1 gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:
a) PN-91/B-02214
b) PN-82/M-74101
c) DT-UC-90 KW/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania
urzadzen 1 pozostatych elementéw instalacji centralnego ogrzewania,
wodociggowej i1 kanalizacyjnej wykorzystanych przy projektowanym remoncie.
[17] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,
[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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XIV. INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obreb: JAWORZE
Nr dzialki: 504/3
Inwestor: BESKIDZKI ZESPOL. LECZNICZO-REHABILITACYINY

SZPITAL OPIEKI DLUGOTERMINOWE]J W JAWORZU
UL. SLONECZNA 83
43-384 JAWORZE

Opracowal: mgr inz. Zygmunt Pierzchawka
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Data opracowania: 16.05.2024 r.
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14.1.Zakres robot

Projektuje si¢ zrodto ciepta, ktore opalane bedzie gazem ziemnym i wyposazone w kaskade
dwoch niskotemperaturowych kottéw gazowych kondensacyjnych, z modulowanymi palni-
kami, ktére zostang zamontowane w pomieszczeniu technicznym przylegajacym do budynku
oddzialu szpitalnego, zlokalizowanego na poziomie terenu, z przykryciem dachem lekkim. Po-
mieszczenie zostanie zaadaptowane pod wzgledem technicznym dla potrzeb projektowanego
gazowego zrodla ciepta. Projektowane kotly zostang podtaczone dwusciennymi czopuchami do
projektowanego przewodu spalinowego ze stali nierdzewne dla kottow kondensacyjnych, wy-
prowadzonego po elewacji budynku ponad dach budynku szpitalnego. Uktad odprowadzenia
spalin z kottow wspdlnym przewodem spalinowym wymaga zastosowania przerywaczy ciggu
spalin dla kazdego z kotléw. Kotlownia zasilana bedzie w gaz ziemny z projektowanej we-
wnetrznej instalacji gazu poprowadzonej poprzez pomieszczenia niemieszkalne w kierunku
palnikow projektowanych kottow. Instalacja zabezpieczona zostanie systemem aktywnego bez-
pieczenstwa instalacji gazowej, wyposazonego w automatyczny zawor odcinajacy dopltyw gazu

do kottow, detektory gazu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny.

14.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Jaworzu, ul. Wapienicka 142.

14.3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

14.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych:

e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
Czas wystepowania: praca z drabin
Wymagana dobra organizacja, szczegélny nadzor oraz przestrzeganiu zasad
BHP

e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:

e uszkodzenia rak i nog,
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e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:
e poparzenia,
e oddziatywanie dymow spawalniczych,
e uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,
e hatas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzgdziami:
e uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tar-
czy,
e uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tar-
czy,
e uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciaggnigcia konczyny przez urza-
dzenie,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
e hatas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji roboét i1 przestrzeganiu zasad BHP
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e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:
e uszkodzenia wzroku i skéry oraz drog oddechowych na skutek oddziatywa-
nia oparéw rozpuszczalnikow,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

14.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych sposobow wykonywania przewidywanych prac.
= Po zapoznaniu si¢ z przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracow-

nicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio przygotowani.

14.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:
o niniejszego projektu,
o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zmianami,
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z pdzn. zmianami,

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace za§wiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony oso-
bistej jak:
e regkawice ochronne,

e okulary ochronne,
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gogle lub przytbice ochronne,
ochronniki stuchu,

odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigza-
nymi ze srodowiskiem pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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XV. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

NR POZYCJA WIELKOSC ILOSC | JEDN.
K.01 kociot gazowy kondensacyjny, stojacy 39-200kW 2 szt
70.01 | zawor odcinajacy DNG65 10 szt
70.02 | zawor odcinajacy DN&0 6 szt
70.03 | zawor odcinajacy DN50 10 szt
70.05 |zawor odcinajacy DN32 4 szt
70.08 | zawor odcinajacy DN25 5 szt
727.01 |zawor zwrotny DN65 3 szt
77.03 | zawor zwrotny DN50 2 szt
77.05 |zawor zwrotny DN32 1 szt
FS.01 | filtr siatkowy DN65 4 szt
FS.03 | filtr siatkowy DN50 3 szt
FS.05 | filtr siatkowy DN32 2 szt
ZS.01 | zawor spustowy DNI15 5 szt
NP.01 |naczynie przeponowe c.o. 300dm3 1 szt
SZ.01 |szybkozlaczka do naczynia przeponowego DN25 1 szt
BA.01 |zawor antyskazeniowy BA DN25 1 szt
PE.O1 |przewdd elastyczny DN25 1 szt
SUW.01 |stacja uzdatniania wody 1 szt
FW.01 | filtr mechaniczny DN25 1 szt
FOM.01 | filtroodmulnik DNS&O0 1 szt
PW.01 |podgrzewacz c.w.u. z podwdjna wezownica 1500dm3 2 szt
PW.02 |podgrzewacz c.w.u. z pojedyncza wezownicg 1500dm3 1 szt
7ZB.01 | zawor bezpieczenstwa 1”°, potw=3bar 2 szt
7ZB.02 | zawor bezpieczenstwa ¥, potw=6bar 1 szt
WYM.01 |plytowy wymiennik ciepta 110kW 1 kpl.
ZR.03 | zestaw zaworu odcinajacego z sitownikiem DN50 1 kpl.
SH.01 |sprzeglo hydauliczne SP80/250 1 szt
PO1 pompa obiegowa elektroniczna Q=8,8 m3/h, H=3.0m s.w. 2 szt
P02 pompa obiegowa elektroniczna Q=4,4 m3/h, H=3,0m s.w. 1 szt
P04 pompa obiegowa elektroniczna Q=5,3 m3/h, H=4,0m s.w. 1 szt
P05 pompa obiegowa elektroniczna Q=4,0 m3/h, H=4,0m s.w. 1 szt
PO6 pompa obiegowa elektroniczna Q=2,0 m3/h, H=3,5m s.w. 1 szt
7ZT.01 |zawor trojdrogowy + sitownik DN65 1 szt
7ZT.02 |zawor trojdrogowy + sitownik DN50 1 szt
manometr 26 szt
termometr 9 szt
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XVI. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Mapa sytuacyjna

nr 2. Schemat technologiczny zrdédta ciepta

nr 3. Rzut 1 przekroj kottowni. Wewngetrzna instalacja gazowa
nr 4. Plan rozmieszczenia urzadzen i instalacji elektryczne;j

nr 5. Widok elewacji wschodniej

nr 6. Rzut dachu pomieszczenia kotlowni
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