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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla kuchni w budynku gtéwnym Oddziatu dla Dzieci i Mlodziezy Beskidzkiego Zespotu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Diugoterminowej w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 142.

Opracowanie obejmuje obliczenia, dobér i charakterystyke podstawowych urzadzen wraz z ich
rozmieszczeniem oraz propozycja tras prowadzenia przewodéw wentylacyjnych w obrebie parteru.
Rozprowadzenie powietrza w obrebie piwnicy jest istniejace i jest poza zakresem opracowania.
Opracowanie zawiera rowniez wytyczne dla konstrukcji wsporczych oraz zasilania elektrycznego dla
urzadzen.

Do opracowania dotaczono kosztorys inwestorski z przedmiarem robét oraz specyfikacje wykonania
instalacji.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

— Inwentaryzacja stanu istniejacego [1]
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1225 z pézn. zm.) [3]
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania. [4]

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewnetrznego. [5]

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kuchnia zlokalizowana jest w budynku gtéwnym na parterze. Wymiana powietrza w kuchni i w
przylegtych pomieszczeniach odbywa si¢ poprzez centralg wentylacyjna typu podwieszanego. Centrala
zlokalizowana jest w zmywalni pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Czynnikiem
grzewczym jest instalacja glikolowa. Wymiennik glikolowy zlokalizowany jest rowniez w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym

i zasilany jest z istniejacego zrédia ciepta. Powietrze wentylacyjne nie jest ochtadzane.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzone jest kanatami wentylacyjnymi, wyciag powietrza odbywa si¢
gtéwnie poprzez okap nad trzonem kuchennym i kratki wentylacyjne w suficie. Do instalacji kanalowe;j
wpigte sa rowniez pomieszczenia w piwnicy.

Wentylacja pomieszczen w piwnicy jest wystarczajaca i na tym etapie nie bedzie zmieniana, przewody

zostang wpiete do projektowanej instalacji wentylacji.
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1. Bilans powietrza
Ilo$¢ powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie ilosci powietrza w pomieszczeniach zwigzanych z kuchnig.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia PO\;V. Kub. WI§/r1n Il. Pow. | Il. Pow. | Nawiew @ Wywiew
] )y mYhl [mYhl o [mVh] - [mVh]

PIWNICA
Biuro zywieniowe 5,7 14,3 1 14 20 20 20
Magazyn warzyw i owocow 7 17,5 2 35 40 40 50
Przygotowalnia jaj 3,8 9,5 5 48 50 50 60
Magazyn jaj 2,4 6,0 2 12 20 20 20
Obieralnia 5,3 13,3 5 66 70 70 70
Magazyn produktéw suchych 16,8 42,0 2 84 90 90 100
Magazyn chtodniczy 12,7 31,8 2 64 70 70 80
Magazyn opakowan 3,7 9,3 2 19 20 20 0
Piwnica tacznie 370 370 410
PARTER

1.1 Mycie termoséw 6,5 21,9 5 110 110 110 120

1.2 Kuchnia 33,6 1 1132 22 2491 2500 2520 2520

1.3 Wydawanie positkéw 5,3 17,9 4 71 80 70 80

1.4 Mycie wozkow 2,3 7.8 6 47 50 40 130

1.5 Zmywalnia 13,9 46,8 10 468 500 450 500

1.6  Komunikacja 13,2 44,5 2 89 90 110

1.7 Pom. gospodarcze 4,2 14,2 3 42 50 40 40

1.8 Magazyn odpadéw 3,5 11,8

1.9 Brudne wézki 2,6 8,8 5 44 50 60
Parter tacznie 3430 3340 3450

Przyijeta ilo¢ powietrza Vn = 3800.3/h Vw = 4000m3/h. uwzglednia zapotrzebowanie powietrza w

pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy ktére zwigzane s3 z technologia kuchni.

W czasie przygotowywania positkéw w kuchni instalacja wentylacji zapewnia¢ bedzie petng wymiane
powietrza, natomiast poza okresami przygotowywania positkéw instalacja pracowa¢ bedzie w trybie

wentylacji higienicznej wymieniajac powietrze w 30%.

3.2. Temperatury powietrza wentylacyjnego

Temperatura zewnetrzna zimg Tzz = - 20°C (obiekt potozony w III strefie klimatycznej)
Temperatura zewnetrzna latem Tz = +32°C (obiekt potozony w II strefie klimatycznej)
Temperatura powietrza nawiewanego latem Tx. = +16 °C

Temperatura powietrza nawiewanego zimg Tnz = +20°C

Temperatura po wymienniku odzysku ciepta latem Tor = +29°C

Temperatura po wymienniku odzysku ciepta zimg Tor = +15°C
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3.3.Zapotrzebowanie ciepla dla podgrzania powietrza wentylacyjnego

Powietrze wentylacyjne zimg ogrzewane bedzie na nagrzewnicy zabudowanej w centrali.
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza do temperatury +20°C obliczono dla temperatury po
odzysku ciepta.

Qo =6,42 kW

3.4.Zapotrzebowanie chlodu dla powietrza wentylacyjnego

Powietrze wentylacyjne latem bedzie ochtadzane na chtodnicy zabudowanej na kanale nawiewnym.
Zapotrzebowanie chtodu dla obnizenia temperatury powietrza nawiewanego do 16°C obliczono dla

temperatury dla temperatury zewnetrznej +32°C.

QcH = 28,4kW

4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.1.Dobér centrali wentylacyjnej

Dobrano centrale wentylacyjng kompaktowg stojacg z kré¢cami od géry o wydajnosci:
N=3800m?/h / 400Pa; W= 4000m*/h, 600Pa
Wyposazenie centrali:
- wentylatory z silnikami sterowanymi przetwornikami czgstotliwo$ci, na wywiewie wentylator do +60 stC
- na nawiewie filtr PM10 65% (M5); na wywiewie filtr G2 metalowy (tluszczowy) + filtr PM10 65% (M5S).
- wymiennik przeciwpradowy o sprawnos$ci (wymiana sucha) 77%,
wyposazenie sekcji wymiennika: przepustnica by pass, odkraplacz, wanna ociekowa, syfon;
- nagrzewnica wodna zasilana glikolem 35%, parametry grzania (60/40°C; Tn=20°C),
- przepustnice z sitownikami na kanale czerpnym i wyrzutowym,
- chtodnica freonowa — osobna sekcja kanalowa; czynnik R410A.

4.2.Lokalizacja centrali

Wykonanie centrali: zewn¢trzna - izolacja 63mm,.

Strona obstugi centrali - prawa, strona obstugi sekcji chtodnicy - lewa.

Centrala zlokalizowana zostata na zewnatrz budynku przy wejsciu do pomieszczen kuchennych od strony
zachodnie;j.

Podtaczenie kanatowe: 500x250 mm

Centrala z fabryczna automatyka i okablowaniem. Praca centrali wg zegara czasowego z mozliwoscia
zalgczania recznego.

Centrala ustawiona zostanie na wysokosci ~1,7-1,9 m od poziomu terenu (+0,6 m od poziomu +0,0m)

na konstrukcji wsporczej. Taka lokalizacja umozliwia wiaczenie si¢ kanalu nawiewnego i wywiewnego do
istniejacych otworéw w Scianie zewnetrznej budynku oraz zapewni dostep do istniejacych studzienek

w terenie pod centralg.

Konstrukcja wsporcza wg rys. nr K/01.

Kanat czerpny i wyrzutowy wyprowadzone zostang z centrali w r6znych kierunkach 1 zakonczone
odpowiednio czerpnig i wyrzutnig montowanymi bezposrednio na kanale. Wyrzutnia zamontowana

zostanie ~1m powyzej czerpni.
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4.3.Sterowanie pracg centrali

Centrala pracuje w pelnej automatyce. Centrala posiada wtasng szafe sterownicza z konfiguracja elementow
automatyki stosownie do funkcji, jakie ma spetnia¢. Automatyka realizuje, zaréwno funkcje
zabezpieczajace, jak i regulacyjne.

W sterownicy wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ osobne sygnaty "0-10V" do napedu zaworu mieszajacego

i pompy obiegowej na instalacji czynnika grzewczego oraz do uruchomienia agregatu zigbniczego do
podania czynnika chtodniczego na chtodnice.

Automatyka powinna réwniez umozliwi¢ reczne zataczanie i wytaczanie centrali przez obstuge kuchni na
wylaczniku recznym poza centralg. Wytaczenie centrali powoduje automatyczne zamknigcie przepustnic na
kanale czerpnym i wyrzutowym. Odcigcie centrali od powietrza zewngtrznego nie powoduje zdjecia
napigcia ze sterownicy — funkcje zabezpieczajace muszg mie¢ mozliwo$¢ dziatania np. zataczenie pompy
na krétkim obiegu grzewczym.

Pompa obiegowa zasilajaca nagrzewnice - pompa zamontowana na obiegu wewnetrznym nagrzewnicy
uruchamiana jest sygnalem ,,0-10V” z centrali wentylacyjnej. Ilo§¢ podawanego czynnika regulowana jest
poprzez automatyke centrali na zaworze mieszajagcym. Temperatura nawiewu sterowana wzgledem
temperatury powrotu —wywiewu.

Sterownice doposazy¢ w zdalny panel sterowniczy (podstawowe nastawy z mozliwoscig ich korekty).

4.4.Rozprowadzenie powietrza

Rozprowadzenie powietrza w obrebie piwnicy jest istniejace i jest poza zakresem opracowania.

Powietrze wentylacyjne (nawiew i wywiew) w obrebie kuchni (parteru) rozprowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowano kanaty o przekroju okragtym typ Spiro oraz
prostokatnym typ A/I. Klasa instalacji N — niskoci$nieniowa.

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym wykonywac nalezy w oparciu o norm¢ PN-EN 1505-2001.
Kanaty i ksztattki o przekroju okraglym wykonywa¢ nalezy w oparciu o norm¢ PN-EN 1506-2007.
Wszystkie potaczenia na instalacji zbudowanej z przewoddéw i ksztaltek powinny zapewni¢ szczelno$¢
instalacji w klasie minimum ,,B”.

Kanaty wentylacyjne zaré6wno nawiewne, jak i wywiewne prowadzone beda w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym. Wysoko$¢ kanatéw dostosowano do wysokosci nad sufitami.

Kanaty wentylacyjne wymagaja izolacji termicznej. Zastosowano maty z welny mineralnej z oktadzing z
folii aluminiowe;j.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz nalezy zaizolowa¢ matami grubosci 30mm.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ matami grubosci 100mm
Kanaty prowadzone na zewnetrz budynku zaleca si¢ dodatkowo obudowac¢ plaszczem z blachy
ocynkowanej. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla zastosowanego materiatu nie powinien by¢ wyzszy
niz A=0,039 W/mK w 10°C.

Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewniony zostanie poprzez:
- kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,
- zawory wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne.

Kratki i zawory montowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych oraz w Scianach.

Na rozgatezieniach instalacji oraz w kréécach przylaczeniowych nawiewnikéw i wywiewnikow

przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych.

IS-PT-15/2025 6



Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla kuchni w budynku gléwnym Oddziatu dla
Dzieci i Mlodziezy Beskidzkiego Zespotu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze

4.5.Regulacja i kontrola wykonania instalacji

Instalacja po zmontowaniu wymaga regulacji wydatku powietrza na poszczeg6lnych kratkach nawiewnych

i wywiewnych. Protokét z badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5. CZYNNIKI DLA WENTYLACJI

5.1.Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy

Czynnikiem grzewczym w obiegu nagrzewnicy jest roztwor glikolu etylenowego o stezeniu 35%.

Przez nagrzewnice utrzymywany bedzie staty przepltyw czynnika.

Przeptyw zapewni pompa obiegowa, natomiast ilo$¢ ciepla regulowana bedzie na zaworze tréjdrogowym
mieszajacym. Zawor i pompa zamontowane zostang wewnatrz budynku pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Zawor z sitownikiem oraz pompa tworza zestaw pompowo - mieszajacy sterowany z automatyki centrali.
Schemat podiaczenia oraz wykaz armatury wg czesci rysunkowe;.

Zasilanie nagrzewnicy wyprowadzone zostanie z istniejagcego wymiennika glikolowego.

- Wymagany przeptyw przez nagrzewnice wynosi 0,3 m*/h,

- Strata ci$nienia na nagrzewnicy wynosi 10,6 kPa.

- Pojemno$¢ nagrzewnicy 1,2litra.

Obieg czynnika przez nagrzewnice zapewni pompa typu ALPHA?2 25-60 130.

Instalacje zasilajaca nagrzewnice zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych tagczonych na zacisk.
Instalacja wymaga izolacji termicznej, np. otulina z pianki polietylenowej o grubosci min 20mm. Natomiast
przewody prowadzone na zewnatrz grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 50mm.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla zastosowanego materiatu nie powinien by¢ wyzszy niz

2=0,038 W/mK w temperaturze +40°C.

5.2.Doprowadzenie czynnika ziebniczego do chtodnicy

Chtodnica zamontowana bedzie na kanale nawiewnym nad centralg. Sterowanie ilo§cia podawanego
czynnika odbywac si¢ bedzie z automatyki centrali.

Zrédtem chtodu jest projektowany agregat skraplajacy pracujacy na czynniku ziebniczym R410A
Agregat ustawiony zostanie na trenie na ptycie poziomujacej od strony potudniowej budynku,
Przewody zigbnicze do chlodnicy poprowadzone zostang wewnatrz budynku w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Instalacja zigbnicza — doprowadzenie czynnika do chtodnicy wykonana zostanie z rur miedzianych
stosowanych w chlodnictwie — rura cieczowa 12,7 / rura gazowa 28,58mm.

Instalacja wymaga izolacji termicznej, zastosowano przewody zigbnicze zintegrowane z izolacja.

5.3.0dprowadzenie skroplin z chtodnicy
Chtodnica wyposazona zostanie w tace ociekowa. Skropliny odprowadzone zostang przewodem pvc 25
i wlaczone do najblizszego pionu rynnowego.

5.4.Uruchomienie i kontrola wykonania instalacji czynnikow

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnoSci.
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Badanie instalacji freonowej mozna wykona¢ poprzez wytworzenie w niej podcisnienia przy pomocy
pompy prézniowej i obserwacji czy cisnienie nie podnosi si¢. Wzrost ciSnienia $wiadczy

o nieszczelno$ciach. Druga metoda jest proba nadcis$nienia, w ktdrej instalacje nalezy napetni¢ azotem
i wytworzy¢ w niej cis$nienie pracy. Spadek ci$nienia §wiadczy o nieszczelnosciach.

Instalacje glikolowa napetni¢ woda i wytworzy¢ ci$nienie pracy, jesli ci$nienie utrzyma si¢ przez 2h
instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng. Po przeprowadzonej prébie instalacj¢ oprézni¢ z wody i ponownie
napeti¢ roztworem glikolu.

Z kazdej proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

6. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
6.1.Konstrukcja wsporcza pod centrale

Konstrukcje¢ wsporczg zaprojektowano pod central¢ wentylacyjng nawiewno-wywiewna o tacznej masie
850kG i o wymiarach: dlugo$¢ 300,0cm, szerokos¢ 102,5cm, wysoko$¢ 199,0cm.

Centrala wentylacyjna usytuowana na Scianie zewnetrznej na wysokosci ok. 170cm nad terenem.
Projektowana konstrukcja jest sztywna, oparta przegubowo na istniejagcym murze. Sktada si¢ z dwéch
wspornikéw w rozstawie 230cm wykonanych z profili walcowanych HEA140. Wsporniki przytwierdzone
do istniejgcej Sciany w dwdéch miejscach za pomocg 4 Srub M20 (przewiert przez cala szerokos¢ Sciany).
Miejsce zamocowania wspornikow zaprojektowano ok. Scm pod stropami. Od strony pomieszczen w
istniejacej $cianie nalezy wyku¢ bruzde, a po osadzeniu $rub uzupetni¢ zaprawa.

Na wspornikach stalowych zaprojektowano podtuzne belki, do ktérych przymocowana bedzie centrala
wentylacyjna. Belki z profili walcowanych HEA100 potaczone ze wspornikami za pomoca srub M12. Belki
w rozstawie 97,5cm, przewieszone poza 0§ wspornika 37,5cm.

Konstrukcja ocynkowana, stal S235, sruby klasy 8.8.

6.2.Konstrukcja wsporcza pod agregat

Agregat ustawiony zostanie na poziomie terenu na ptycie / bloczkach poziomujacych.
Przed utozeniem ptyty podioze odpowiednio przygotowac:

- Powierzchni¢ pod ptyte wykorytowac¢ na giebokos¢ ~60cm,

- Na dnie koryta potozy¢ geowtdkning,

- Koryto wysypa¢ zwirem z piaskiem.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1.5.1 Branza budowlana

Lokalizacj¢ poszczegdlnych urzadzen, ich ci¢zar i gabaryty oraz otwory w poszczegdlnych przegrodach
wydano w cz¢$ci rysunkowe;.
Otwory dla przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody przyjmowac o 5- 10 cm wigksze od

wymiaru kanatu wentylacyjnego

7.2.Branza elektryczna

Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do nast¢pujacych urzadzen:
Centrala NW1 —3~230/400 D/Y, 50Hz, 3,7kW
Agregat zigbniczy — 3.380-415 EE230V; 15,27 kW

IS-PT-15/2025 8



Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla kuchni w budynku gléwnym Oddziatu dla
Dzieci i Mlodziezy Beskidzkiego Zespotu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze

7.3.Branza ppoz.

Instalacja wentylacji wykonana zostata z materialéw niepalnych, a izolacja na przewodach wykonana
zostata z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Instalacja wentylacji wraz z niezbednymi instalacjami przylaczeniowymi nie przechodzi przez przegrody

oddzielenia pozarowego 1 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen z zakresu branzy ppoz.

8. UWAGI OGOLNE

Projekt techniczny stanowi wytyczne montazu oraz wytyczne branzowe zwigzane z przygotowaniem
zadania do realizacji. Rysunki i cz¢$¢ opisowa dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniaja.

Wszystkie elementy ujete w czgéci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu. Réwniez informacje zawarte

w kartach katalogowych zastosowanych urzadzen i w DTR nalezy traktowac jako element dokumentacji.

Ewentualne zmiany z zastrzezeniem, iz nie sg to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego

- art. 36a ust. 5 (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418) nalezy wnie$¢ lub skonsultowaé przed
przystapieniem do realizacji zadania.

Wprowadzone zmiany nalezy zweryfikowa¢ /uzgodni¢ ze wszystkimi branzami zwigzanymi (elektryczna,
konstrukcyjna, architektoniczna). Wszystkie zmiany powinny by¢ pokazane w dokumentacji

powykonawczej.

Wszystkie prace zwigzane z montazem poszczegdlnych instalacji oraz odbiorami wykonywac¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji (opracowania COBRTI INSTAL):
- instalacji wentylacyjnych - zeszyt nr 5.

- instalacji ogrzewczych (doprowadzenie czynnika grzewczego do centrali) - zeszyt nr 6.

- instalacji wodociagowych - zeszyt nr 7.

- instalacji kanalizacji (odprowadzenie skroplin z centrali) - zeszyt nr 12.

Zaproponowane w projekcie urzadzenia oraz materiaty sg przyktadowymi, ktére zapewniaja osiaganie
projektowanych parametréw eksploatacyjnych, a ich gabaryty umozliwiajag montaz w wybranych

lokalizacjach.

Dla kazdego urzadzenia okre§lono wymagane parametry techniczne, gabarytowe oraz standard wykonania.
Jezeli przy ktéryms urzadzeniu / wyrobie podano nazwe pozwalajaca na identyfikacje producenta nalezy to
traktowac jako odniesienie do standardu. Wybdr producenta / dostawcy poszczegdlnych urzadzen
pozostawia si¢ Wykonawcy, pod warunkiem, iz na etapie ofertowania zadania okresli producenta i typ
proponowanych urzadzen lub rodzaj materiatu w przypadku instalacji przewodowych.. Wykonawca ponosi

petna odpowiedzialno$¢ za zamontowane urzadzenia oraz ich dziatanie zgodne z zalozeniami projektu.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych niniejszy
Projekt Techniczny. R6wniez nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw przyjetych w projekcie ze
stanem faktycznym na budowie.

Ewentualne niezgodnosci zgtasza¢ do oséb prowadzacych nadzér techniczny nad robotami.

Podlaczenia i instalacje urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy wykorzystane do budowy przedmiotowej inwestycji winny

posiada¢ stosowne dopuszczenia i odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace spetnianie
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normatywnych wymogoéw pod wzgledem jako$ci oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zastosowane urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe potwierdzajace posiadane przez nie

parametry uzytkowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, przy $cistym

przestrzeganiu przepisow BHP przez wykonawce posiadajacego niezbedne uprawnienia.

9. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 725) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia prace objete projektem nie
wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wewng¢trzna instalacja wentylacji nie
wystepuje w wykazie (§6 p.1 — 10 ww. Rozporzadzenia) prac wymagajacych sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto prace objete projektem wykonywane beda w czasie krétszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz
20 pracownikéw oraz pracochtonno$¢ nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Firma wykonawcza zapewnia przeszkolenia pracownikdw i przekazania petnej informacji

o ewentualnych zagrozeniach mogacych si¢ pojawi¢ podczas montazu instalacji.

Nadzér nad prowadzonymi pracami zapewni kierownik budowy z uprawnieniami zgodnie z przepisami
dotyczacymi BHP.

-/-
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10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, iz projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla kuchni w budynku gtéwnym Oddziatu dla Dzieci i Mlodziezy Beskidzkiego Zespotu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Diugoterminowej w Jaworzu; ul. Wapienicka 142, 43-384

Jaworze,

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami w przedmiocie opracowania,
zasadami wiedzy technicznej wg wymagan Prawa Budowlanego i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzy¢.

Projektant instalacji wentylacji:
mgr inz. Danuta Wawrzyhczyk
Uprawnienia projektowe nr 126 /89 B-B
Czlonek Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/1024/02

Projektant konstrukcji wsporczej:
mgr inz. Artur Ciba
Uprawnienia projektowe nr SLK/8243/PBKb/18
Czlonek Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/0893/19

Sprawdzajacy: mgr inz. Marzena Sataciak
Uprawnienia projektowe nr SLK/7980/PBS/18
Czlonek Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/0573/18

Bielsko-Biata,
maj 2025 1.
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